陕西艺术职业学院陶艺设备报价方案
一、二块板箱式电炉方案及报价
1、主要技术参数：
	序号
	项目名称
	参数

	
	基本参数
	

	
	设备型号
	二块板（500×370）  

	
	炉膛有效尺寸
	840*550*900mm     

	
	外形尺寸
	           

	
	综合数据
	

	
	最高工作温度
	1300℃

	
	工作温度
	室温―1300℃可任意设定

	
	空炉升温时间
	≤1.0h

	
	电能参数
	

	
	加热电压
	220V±5%-50HZ  

	
	控制电压
	380V±5%

	
	加热总功率
	36kw

	
	恒温功率
	15 kw（功率在线可调）  

	
	温度及控制
	

	
	控温区数
	1区

	
	控温方式
	主控+超温报警

	
	控温调节方式
	温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，可编程PID控制（9段），带有偏差，超温报警并断电保护，操作安全可靠。

	
	控温仪表精度等级
	≤0.25级

	
	电炉质量特性
	

	
	控温精度
	≤±1℃

	
	加热过冲
	≤3℃

	
	电热元件接法
	星型

	
	炉体表面温升
	≤45℃

	
	电炉其它特性
	

	
	炉膛
	莫来石纤维制品

	
	保温层
	髙铝棉

	
	加热元件材质
	含钼合金炉丝

	
	底部带滚轮
	方便电炉的移动

	
	设备成套报价
	5.18万

	
	25块硼板510*330/120元
75个立柱
	总计0.62万

	
	
	5.8万圆整


2、成套配置：
全纤维箱式炉/台主要原材料规格：
	序号
	设备部件名称
	规 格 型 号
	数量
（套）
	生产厂家

	
	炉体
	
	
	

	
	炉体
	
	1套
	

	
	炉体钢材
	A3
	全部
	

	
	炉体耐火材料
	
	
	

	
	陶瓷纤维
	LYGX-389
	全部
	

	
	莫来石纤维板
	1500型
	全部
	

	
	加热元件
	
	
	

	
	含钼合金炉丝
	
	1套
	

	
	控制系统
	
	1套
	

	
	控制柜
	
	1台
	

	
	控温仪表
	可编程PID控制（9段）
	1块
	

	
	电器元件
	
	全部
	

	
	功率模块
	
	1套
	

	
	热电偶
	S分度号
	1支
	


3、设计制造周期：
合同签订生效后，30天内发货
4、验收：
货到后需方验收。验收标准，依照双方签订的技术协议和电炉标准进行。
三、泥板机（上下滚筒）： 
1、外型尺寸：1150×750×1050mm
2、压泥主轴为压花铝滚轴，防锈防滑，调节范围为0—80mm，可自由压出不同厚度的泥板；
3、本机采用双棍推进结构，确保泥板均匀一致；
4、台面尺寸：1050×600mm
四、喷釉房： 
1、外型尺寸：宽880×深980×1720mm，内空间：宽880×深700×1000mm
2、全不锈钢制作，环保耐用，无噪音；
3、设计：全自动电动防水转盘；
4、主帘布自动循环流动水幕，能有效吸收釉料气雾及小颗粒；
5、含釉料回收装置；
6、施釉机能对高度800mm,直径500mm内产品进行作业；
7、带吸尘排风系统。
五、泥料： 
六、釉料：

